
Klein wie eine Stecknadel,  
leistungsfähig wie die Großen: 
NEU: Maschinengewindebohrer M 1 - 1,8 
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 
DIN 371 HSS-E Toleranz ISO2/6H 
 

Small as a pin, powerful as the tall one: 
NEW: Machine Taps M 1 - 1,8 
Metric ISO-thread DIN 13 
DIN 371 HSS-E Tolerance ISO2/6H 

Nennmaß 
Diameter D 

L1 L2 D2  
Art.-
No. 

Stückpreis 
Price p.p. 

M   1x0.25 40 5 2.5 2.1 37502 20,00 € 

M 1.1x0.25 40 5 2.5 2.1 37504 20,00 € 

M 1.2x0.25 40 5 2.5 2.1 37506 20,00 € 

M 1.4x0.30 40 7 2.5 2.1 37508 17,50 € 

M 1.6x0.35 40 8 2.5 2.1 37510 17,50 € 

M 1.7x0.35 40 8 2.5 2.1 37512 17,50 € 

M 1.8x0.35 40 8 2.5 2.1 37514 17,50 € 

Form B mit Schälanschnitt / Spiral Point 

Nennmaß 
Diameter D 

L1 L2 D2  
Art.-
No. 

Stückpreis 
Price p.p. 

M   1x0.25 40 4 2.5 2.1 37702 22,00 € 

M 1.1x0.25 40 4 2.5 2.1 37704 22,00 € 

M 1.2x0.25 40 4 2.5 2.1 37706 22,00 € 

M 1.4x0.30 40 5 2.5 2.1 37708 20,00 € 

M 1.6x0.35 40 6 2.5 2.1 37710 20,00 € 

M 1.7x0.35 40 6 2.5 2.1 37712 20,00 € 

M 1.8x0.35 40 6 2.5 2.1 37714 20,00 € 

Form C 35° Rechtsspirale / Spiral Flute 

Vorteile: 
 prozesssichere, präzise Herstellung 
       von Micro-Gewinden M1 - M 1.8 
 universell einsetzbar 
 optimale Industriequalität 
 sofort ab Lager lieferbar 

 
Anwendung: 
für den allgemeinen Einsatz 
-     gut zerspanbare Werkstoffe  

bis 900 N/mm² 
-     unlegierte und niedriglegierte Stähle 
-     Form B für Durchgangslöcher,  
      35° RSP für Sacklöcher 

Benefits: 
 safe production process and precise 

cutting of micro-threads M1 - M1.8 
 for all-purpose 
 best industrial quality 
 immediately available from stock 
 
Application: 
for general use 
-      non abrasive material up to 900 N/mm² 
-      unalloyed and low alloyed steel 
-      Spiral Point for through holes,  
       35° Spiral Flute for blind holes 
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No. 377 


